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Naziemne
stacje paliw

Przeznaczone sq do magazynowania

paliw ptynnych zaliczanych do |, 11, Ill,

klasy niebezpieczenistwa pozarowego.

Zbiorniki  naziemne  wykonujemy

zgodnie z:

- zatwierdzonq przez Urzqd Dozoru
Technicznego dokumentacjq zbior-
nikéw wykonang wg EN 12285-2,

- zatwierdzeniem typu zbiornikéw
wydanym przez Gtéwny Urzqd Miar

- rozporzqdzeniem Ministra  Gos-
podarki z dnia 21 listopada 2005 r.
(Dz.U. nr 243 z dnia 14 grudnia
2005r., poz. 2063) ze zmianami

- rozporzqdzeniem Ministra  Gos-

podarki z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
(Dz.U.nr 113 z poz. 1211)
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pomostu obstugowego lub poprzez e
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pompe wiasng,
e Instalacja wydawania paliwa
usytutowana z czota zbiornika. Wersja
dystrybuciji do uzgodnienia,
¢ Instalacja oddechowa ( rura z zaworem .
. ; TABLI I ZIEMNYCH STACJI PAL
addeshowgm | praenwacrsn plomis: ABLICA WYMIAROW NAZIEMNYCH STACJI PALIW
nic), Y D L L d ry—
Podest, drabinka, balustrada, (m3) mm (kg)
Urzqdzenia kontrolno- pomiarowe : 5 2800 1770 2000
ik tor Inotci 7 3740 2770 2200
- czujnik monitoringu szczelnosci prze- 10 155 5550 4950 266 5400
strzeni miedzyptaszczowej zbiornika, 13 6960 5625 2900
- sposéb realizacji pomiaru poziomu 10 8520 713 3200
: PO 20 6960 5395 3700
paliwa - do uzgodnienia. 25 2000 8450 7005 600 4300
30 10120 8615 5400
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Lp. Nazwa krééca ——
I | Whaz
Il | Kréciec zlewowy z syfonem i zaworem przepetn.
Il | Kréciec ssqey z zaworem zwrotnym <= =
IV | Kréciec oddechowy Tabliczka —
V| Kréciec pomiarowy fabryczna ~He
VI | Kréciec kontrolny miernika
VIl | Kréciec kontr. szczelnosci ptaszeza = T
VIl | Krééee odpowietrzajqce przestrzern miedzypt.
IX | Krééce spuszczania ptynu
X | Kréciec dodatkowy
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Metchem-Koscian Sp. z o.0.

ul. Dworcowa 17, Bonikowo
64-000 KOSCIAN

www.metchem-koscian.com.pl
e-mail: biuro@metchem-koscian.com.pl

tel.: +48 65 51177 91/92/93; 513 21 22
fax: +48 65513 21/23



